KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data sporzadzenia karty: 29.05.2015

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja
przedsigbiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

M-53P PROBE CLEANSER (003D-30-84194)

M-53P PROBE CLEANSER przeznaczony jest dla laboratoriow diagnostycznych Shuzby
Zdrowia. Do zastosowania diagnostycznego poza zywym ustrojem.

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Chemikalia laboratoryjne. Zastosowanie profesjonalne.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Wytwérca:
Producent: SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD
Adres: Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park, Nanshan,
Shenzhen, 518057, Chinska Republika Ludowa
Tel.: +86 755 81888998 / Fax: +86 755 26582680

Adres e-mail: service@mindray.com

Importer:
PZ CORMAY S.A.
ul. Wiosenna 22
05-092 LOMIANKI

tel./ fax. (0-81) 749 44 34, 749 44 00
w godzinach; 7% - 15%
e-mail: msds@cormay.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego
‘ Telefon alarmowy: 112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagroZen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Mieszanina nie spelnia kryteriow klasyfikacji zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

2.2. Elementy oznakowania
M-53P PROBE CLEANSER
Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP):

Eye Irrit. 2 (kategoria 2); H319
Skin Irrit. 2 (kategoria 2); H315
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2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP):

M-53P PROBE CLEANSER zawiera podchloryn sodu i wodorotlenek sodu.

Hasto ostrzegawcze:
Uwaga

Zwroty wskazujqce rodzaj zagrozenia:
H315 Dziata draznigco na skore.
H319 Dziata draznigco na oczy.

Zwroty wskazujqce srodki ostroznosci:

P264: Doktadnie umy¢ rece i twarz po uzyciu.

P280: Stosowa¢ rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone
twarzy.

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umyé¢ duza iloscia
wody z mydtem.

P362 Zanieczyszczong odziez zdja¢ i wyprac przed ponownym uzyciem
P332+P313 W przypadku wystapienia podraznienia skory: Zasiegna¢ porady
lekarza.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie
phuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je
fatwo usung¢. Nadal ptukac.

P337+P313 W przypadku utrzymywania si¢ dziatania draznigcego na oczy:

Zasiggna¢ porady lekarza.

P501: Zawarto$¢/pojemnik usuwac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.3. Inne zagrozenia

Mieszanina nie spetnia kryteriow PBT lub vPvB.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o skiadnikach

3.1. Substancje

Nie dotyczy.

3.2. Mieszaniny

M-53P PROBE CLEANSER

Podchloryn sodu Stezenie: <10%
Numer CAS: 7681-52-9
Numer WE: 231-668-3

Numer Indeksowy: 017-011-00-1
Numer rejestracji: =~ ------------

Skin Corr 1B, H314
Aquatic Acute 1, H400

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]:

Wodorotlenek sodu Stezenie: <5%
Numer CAS: 1310-73-2

Numer WE: 215-185-5

Numer Indeksowy: 011-002-00-6

Numer rejestracji: -01-2119457892-27-XXXX

Skin Corr 1A., H314

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]:

Pelny tekst zwrotow H podano w sekeji 16.
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SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis Srodkow pierwszej pomocy

Po narazeniu droga oddechowa: Swieze powietrze. Skonsultowaé si¢ z lekarzem.

Po zanieczyszczeniu skory: Zmy¢ duzg iloscig wody. Zdja¢ skazong odziez.

Po zanieczyszczeniu oczu: Pluka¢ oczy z otwartg powieka przez 15 minut pod biezacg woda. Usuna¢ szkta
kontaktowe jesli jest to mozliwe.

Po spozyciu: Poda¢ poszkodowanemu do picia sok z cytryny lub roztwoér octu. Nie wywotywac¢ wymiotow.
Jezeli czuje si¢ niezdrowo, skonsultowac¢ si¢ z lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Brak dostepnych danych.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym

Brak dostepnych danych.

SEKCJA 5: Postegpowanie w przypadku poZaru

5.1. Srodki gasnicze

Mieszanina niepalna.

W przypadku zaistnienia pozaru stosowac $rodki odpowiednie dla materiatdéw znajdujacych si¢ w bezposrednim
sgsiedztwie. Woda, CO», proszek.

Brak danych o $rodkach nie zalecanych przy gaszeniu pozaru.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Nie dotyczy.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Ratownicy muszg by¢ wyposazeni w odziez ochronng i sprzet izolujacy drogi oddechowe niezalezny od
otaczajacego powietrza (w przypadku wigkszego pozaru).

SEKCJA 6: Postgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

6.1. Indywidualne Srodki ostroznos$ci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych

6.1.1. Dla 0sob nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy
Unika¢ zanieczyszczenia wyrobem.

Zawiadomi¢ otoczenie o awarii.

Nie wdycha¢ par / aerozoli.

Zapewni¢ doptyw $wiezego powietrza do zamknigtych pomieszczen.

Unika¢ kontaktu ze skorg i oczami.

Zanieczyszczong odziez zdjac i wyprac przed ponownym uzyciem.

6.1.2. Dla osob udzielajgcych pomocy

Naktada¢ odziez ochronng ogdlnego stosowania i rgkawice drelichowe lub gumowe.
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6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Rozcienczy¢ duzg iloscig wody.
Unika¢ przedostawania si¢ produktu do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych, zbiornikdéw i ciekow
wodnych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i sluzace do
usuwania skazenia

Mate ilosci zebraé¢ za pomoca sSrodkow wigzacych ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiat wigzacy kwasy,
material wigzacy uniwersalny, trociny) jesli to bedzie konieczne sptuka¢ duza iloscia wody.
Zebrany materiat przekaza¢ do utylizacji.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Stosowac $rodki kontroli i ochrony indywidualnej opisane w sekcji 8 niniejszej karty.
Z uwolnionym materialem postgpowaé zgodnie z zasadami opisanymi w sekcji 13 niniejszej karty —
postepowanie z odpadami.

SEKCJA 7: Postgpowanie 7 substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

7.1. Srodki ostrozno$ci dotyczace bezpiecznego postepowania

Podczas pracy z mieszaning nalezy stosowa¢ odpowiednie §rodki ochrony osobistej (patrz pkt.8).
Unika¢ kontaktu wyrobu ze skorg i oczami oraz wdychania mgiet produktu.
Zapewni¢ sprawng wentylacje miejscowa.

Higiena przemystowa:

Nie wolno spozywac positkow, pi¢ oraz pali¢ tytoniu podczas pracy z mieszaning z wyjatkiem miejsc do tego
przeznaczonych, po pracy z mieszaning z wyjatkiem przerw w pracy i miejsc do tego przeznaczonych nalezy
doktadnie umy¢ rece wodg i mydtem przed przerwami i po zakonczeniu pracy. Stosowac krem ochronny do
skory.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, lacznie z informacjami dotyczacymi
wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Zgodnie z ogdlnie przyjetymi normami dla chemikaliow w laboratoriach.

Przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach producenta.

Przechowywa¢ w zamknigtych pojemnikach w temperaturze zgodnej z informacja podanag na etykiecie (2-30°C).
Chroni¢ przed §wiattem.

Zabezpieczy¢ pojemniki przed uszkodzeniem.

Nie przechowywac razem z zywno$cig i pasza.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe

Brak dostepnych danych.
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Zawiera substancje o dopuszczalnych wartosciach narazenia zawodowego.

Wodorotlenek sodu:

Wartosci graniczne

Osiem godzin Krétkotrwale
mg/m’? ppm mg/m’? ppm
0,5 1

8.2 Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli

Brak dostepnych danych.

8.2.2. Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny

Nalezy wlasciwie dobra¢ odziez ochronng do miejsca pracy, zaleznie od st¢zenia i iloSci substancji
niebezpiecznych. Odporno$¢ odziezy ochronnej na chemikalia powinna by¢ stwierdzona przez odpowiedniego
dostawce.

a) Ochrong oczu lub twarzy:

Unika¢ bezposredniego kontaktu wyrobu z oczami, stosowac¢ srodki ochrony: okulary ochronne.

b) Ochrone skéry:

- Rak:

Unika¢ bezposredniego kontaktu wyrobu

ze skora, natychmiast zdja¢ zabrudzone wyrobem ubranie i umy¢ zanieczyszczong skore woda z mydtem,
stosowac¢ $rodki ochrony osobistej: odziez ochronng, rekawice ochronne-gumowe lub lateksowe.

¢) Ochrone drég oddechowych:

Stosowaé w pomieszczeniach przy sprawnie dziatajgcej wentylacji, unika¢ wdychania mgiet produktu, specjalne
$rodki ochrony drog oddechowych- nie wymagane;

d) Zagrozenia termiczne:

Wyrdb nie stanowi zagrozenia termicznego.

8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska

Brak dostepnych danych.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wilasciwosci fizycznych i chemicznych

M-53P PROBE CLEANSER
a) Wyglad: -Stan skupienia: ciecz
-Kolor: z6ttawo-zielony
b) Zapach: lekko ostry
¢) Prog zapachu: nie dotyczy
d) pH: 10,0 - 13,8
e) Temperatura topnienia/krzepnigcia: 0°C
f) Poczatkowa temperatura wrzenia i 100°C
zakres temperatur wrzenia: brak dostgpnych danych
g) Temperatura zaptonu: nie dotyczy
h) Szybkos¢ parowania: nie dotyczy
i) Palnos¢ (ciala statego, gazu): nie dotyczy
1 G(’)ma/doh’la' granica palnosci lub gérna/dolna granica nie dotyczy
wybuchowosci:
k) Preznos$¢ par: brak dostgpnych danych
1) Gestos¢ par: brak dostgpnych danych
m) Gesto$¢ wzgledna: 1.00-1.25 (woda: 1.00)
n) Rozpuszczalno$¢: tatwo mieszalna z wodg
0) Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda: nie dotyczy
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p) Temperatura samozaptonu:

brak dostepnych danych

q) Temperatura rozktadu: brak dostepnych danych
r) Lepkos¢: brak dostepnych danych
s) Wiadciwosci wybuchowe: nie dotyczy

t) Wiasciwosci utleniajace: tlenek

9.2. Inne informacje

Brak innych istotnych informacji.

SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢

Mieszanina jest stabilna w warunkach przewidzianych przez producenta.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Mieszanina stabilna w normalnych warunkach uzytkowania oraz w przewidywanych warunkach
przechowywania i magazynowania. Produkt ulega rozktadowi w wysokich temperaturach.

10.3. Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Reakcje niebezpieczne nie sg znane.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Mieszanina jest stabilna w warunkach przewidzianych przez producenta. Unika¢ wysokiej temperatury (powyzej

30°C).

10.5. Materialy niezgodne

Kwasy, amoniak, $rodki redukujace.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu

W zalezno$ci od warunkow rozktadu, ztozone mieszaniny substancji chemicznych moga uwalniaé: chlor.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Brak dostepnych danych ilo§ciowych o toksyczno$ci tej mieszaniny. Nie nalezy oczekiwa¢ dzialania
toksycznego przy nalezytym postlugiwaniu si¢ tym produktem. Produktem nalezy postugiwaé sie
z ostrozno$cia zwykla dla chemikaliéw.

a) toksycznos¢ ostra:

Dane dla podchlorynu sodu:

LDso (doustne, szczur) — 8910 mg/kg
LCso (doustne, mysz) — 5800 mg/kg
b) dzialanie drazniace:

Brak dostgpnych danych.

¢) dzialanie Zrace:

Brak dostepnych danych.
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d) dzialanie uczulajace:

Brak dostgpnych danych.

e) toksycznos¢ dla dawki powtarzalne;j:
Brak dostepnych danych.

f) rakotworczos¢:

Brak dostepnych danych.

g) mutagennos¢:

Brak dostgpnych danych.

h) szkodliwe dzialanie na rozrodczosé
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1 Toksycznosé

Nie sa dostepne dane iloSciowe o dzialaniu ekologicznym tej mieszaniny.
Ocene przeprowadzono na podstawie wlasnosci skladnikow mieszaniny.

Dzialanie ekotoksyczne:
Brak dostepnych danych.

Dalsze dane ekologiczne:
Brak dostepnych danych.

12.2. Trwalo$¢ i zdolnosé do rozkladu

Brak dostepnych danych

12.3. Zdolno$¢ do bioakumulacji

Brak dostepnych danych

12.4 Mobilno$¢ w glebie

Brak dostgpnych danych

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Brak dostepnych danych

12.6. Inne szkodliwe skutki dzialania

Unika¢ przedostawania si¢ produktu do kanalizacji i ciekow wodnych.

SEKCJA 13: Postgpowanie 7 odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Produkt:
Pozostatosci chemiczne zaliczane sg do odpadow specjalnych. Usuwanie tych ostatnich regulowane jest przez
odpowiednie przepisy 1 zarzadzenia. Zalecamy skontaktowanie si¢ z odno$nymi wladzami lub

przedsiebiorstwami usuwania odpadow, ktére doradza Panstwu jak usuwac odpady specjalne.

Opakowanie:

Usuwac¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Zanieczyszczone opakowania traktowa¢ w taki sam sposob, jak
samg substancje. Jezeli przepisy nie stanowig inaczej, to nie zanieczyszczone opakowania mozna traktowac jak
odpady z gospodarstw domowych lub skierowa¢ do utylizacji.
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SEKCJA 14: Informacje dotyczgce transportu

14.1. Numer UN (numer ONZ)

Nie dotyczy.

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy.

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie dotyczy.

14.4. Grupa pakowania

Nie dotyczy.

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska

Produkt ten nie jest oznaczony przez Departament Transportu, jako $rodek mogacy spowodowad
zanieczyszczenie morskie.

14.6. Szczegoélne $rodki ostroznosci dla uzytkownikow

Nie dotyczy.

14.7. Transport luzem zgodnie z zalacznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i
kodeksem IBC

Nie dotyczy.

SEKCJA 15: Informacje dotyczqce przepisow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska
specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Karta charakterystyki zostala przygotowana zgodnie z przepisami Wspolnoty Europejskiej:
Prawo Wspdlnotowe:
ROZPORZADZENIE (WE) nr 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), zat. II.
- ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG
i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006; Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L 353/1(2009),
z pozniejszymi zmianami — ZALACZNIK VI
- ROZPORZADZENIE KOMISIJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH) Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L 133/1(2010).
Prawo polskie:

Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r. (Dz.U. 2011 Nr 63 poz. 322).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji

chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. Poz. 1018).

Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektérych innych
ustaw Dz. U. 2009 nr 20 poz. 106.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 445).

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy (Dz. U.2002 Nr 217, poz. 1833)
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z pézniejszymi zmianami (Dz. U.2005 r. Nr 212 poz. 1769, Dz. U. 2007 r. Nr 161 poz. 1142, Dz. U. 2009 r. Nr 105 poz. 873,
Dz. U. 2010 r. Nr 141 poz. 950).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej
z wystgpowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych, Dz.U.2005.11.86

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych, Dz.U.2008.203.1275).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 2003 nr 7 poz.

78, Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1208, Dz.U. 2006 nr 63 poz. 441, Dz.U. 2010 nr 28 poz. 145, Dz.U. 2011 nr 138 poz. 809).oraz
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Klasyfikacja materiatow niebezpiecznych wedtug Umowy Europejskiej z dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U. 1975 Nr 35
poz.189) dotyczacej Migdzynarodowego Przewozu Materialow Niebezpiecznych ADR (waznej od 01.07.2001 r.)
z pozniejszymi zmianami (Dz.U. 1997 nr 59 poz. 367, Dz.U. 2009 nr 27 poz. 162, Dz.U. 2010 nr 63 poz. 395, Dz.U. 2011 nr
110 poz. 641).

Ustawa o prawie ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia. w sprawie szczegétowego sposobu postepowania z odpadami medycznymi z dnia
30 lipca 2010 r., Dz.U. 2010 nr 139 poz. 940.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Nie dokonano oceny bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Pelny tekst skrotow i akronimow:

Eye Irrit. 2 - Dziatanie draznigce na oczy (kategoria 2)

Skin Irrit. 2 - Dziatanie draznigce na skore (Kategoria 2)

Skin Corr. 1A - Dziatanie zrace na skore (kategoria 1A)

Skin Corr. 1B - Dziatanie zrace na skorg (kategoria 1B)

Aguatic Acute 1 - Ostre zagrozenie dla $rodowiska wodnego (kategoria 1).

Pelny tekst kodow H:

H314 - Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H315 - Dziata draznigco na skore.

H319 - Dziata draznigco na oczy.

H400 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Metoda oceny informacji, ktorg wykorzystano w celu klasyfikacji: metoda obliczeniowa

Ninigjsze informacje sg oparte na obecnym stanie naszej wiedzy. Charakteryzuja produkt pod
wzgledem odpowiednich srodkéw bezpieczenstwa. Nie stanowig gwarancji wtasciwosci produktu.

Nie bierzemy odpowiedzialno$ci za szkody i straty, jakie mogg wyniknaé¢ z niewltasciwego uzycia
mieszaniny.
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