
To jest wyrób medyczny. 
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC)
Nowa jakość w oznaczaniu TIBC
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PLAnalizatory ACCENT:Temperatura przechowywania: 0-40°C; Temperatura pracy: 15-30°C Odczynniki: Temperatura przechowywania: 2-8°C

Warunki przechowywania i transportu nie mogą negatywnie wpływać na działanie analizatora. Zaleca się utrzymywanie określonych warunków podczas
eksploatacji urządzenia. Podczas transportu analizator należy chronić przed uszkodzeniami i używać specjalnych pojemników transportowych.

           Producent:
PZ CORMAY S.A. 
ul. Wiosenna 22
05-092 Łomianki

Podmiot prowadzący reklamę: PZ CORMAY S.A.

Całkowita zdolność wiązania żelaza wskazuje maksymalną ilość żelaza potrzebnego do wysycenia wszystkich miejsc wiążących 
żelazo w transferynie. Dlatego TIBC dobrze koreluje się ze stężeniem transferyny. Pomiary TIBC, żelaza w surowicy i stosunku żelaza 
w surowicy do TIBC (wysycenie transferyny) są powszechnie wykorzystywane w rozpoznaniu klinicznym, monitorowaniu leczenia 
anemii z niedoboru żelaza i przewlekłych chorób zapalnych, jak również w badaniach przesiewowych do innych celów klinicznych.

• Obliczanie TIBC
TIBC można obliczyć z sumy zmierzonej utajonej zdolności wiązania żelaza (UIBC) oraz oznaczonego żelaza (Fe): TIBC = UIBC + Fe
Ten sposób wymaga dwóch oddzielnych analiz: żelaza w surowicy i UIBC w surowicy. Ponadto, kiedy wartości poziomu żelaza 
w surowicy albo UIBC są poniżej granicy wykrywalności, nie da się obliczyć wartości TIBC.

Metody wyznaczania TIBC: obliczanie TIBC, pośrednia, bezpośrednia

• Bezpośrednia metoda kolorymetryczna z chromazurolem B
Zasada badania:  Krok A: Fe3 + CAB => Fe - CAB + TRF /ph ≥ 4,5/                Krok B: Fe - CAB + TRF => Fe - TRF + Fe - CAB /ph ≥ 7,2/

• Pośrednie oznaczanie TIBC
Procedura pośrednia wiąże się z odwirowaniem lub obróbką wstępną próbek surowicy w celu usunięcia żelaza niezwiązanego po
wysyceniu transferyny. Nadwyżkę żelaza dodaje się do wysycenia wszystkich miejsc wiążących żelazo w surowicy. Wszelkie
pozostałości wolnego żelaza są następnie usuwane przez adsorbent w fazie stałej (węglan magnezu). TIBC wyznacza się przy 
pomocy badania żelaza w surowicy. Ta metoda wymaga etapu oddzielania i ręcznej obróbki materiału badanego.

        Zestaw odczynników
do bezpośredniego
określania TIBC

Odczynnik 1 zawiera:
• CAB - chromazurol B
• CTAB - centrymid
• • FeCl3 chlorek żelaza (III)
   w buforze octanowym - pH ≥ 4,5
Odczynnik 2 zawiera:
• NaHCO3 - wodorowęglan sodu
   w buforze MOPS - pH ≥ 7,2

        Specyfikacja

Przygotowanie odczynnika:
• R1 i R2 są gotowe do użycia
Przechowywanie  odczynnika:
• 2 - 8 °C  ≤ 12 miesięcy
Przechowywanie i pobieranie próbki:
• • Surowica może być przechowywana
   w temp. od 2 do 8 °C przez okres do
   1 miesiąca
• Surowica może być przechowywana
   w temp. od 20 do 25 °C przez 2 tygodnie

       Porównanie

Dostępny na rynku zestaw innego 
producenta:
• Liniowość: między 70 a 700 µg / dL TIBC
• Korelacja: R = 0,991 (Hitachi / Cobas)
• Stabilność kalibracji: 7 dni
• • Stabilność w aparacie: 7 dni 
Zestaw odczynników Cormay dTIBC*:
• Zakres pomiarowy: 100 - 600 μg/dL TIBC
• Porównanie metod: R = 0,951
• Stabilność kalibracji: 11 tygodni
• Stabilność w aparacie: 12 tygodni

*dla analizatora BS-480

Biuro Obsługi Klienta:
tel.: (81) 749 44 31
e-mail: zamowienia@cormay.com
www.cormay.com

ZASTOSOWANIE: Zestaw diagnostyczny do oznaczania całkowitej zdolności wiązania żelaza, przeznaczony do wykonywania oznaczeń na automatycznych analizatorach: BS-800

iBS-800M, ACCENT-200 (II GEN) /BS-200, ACCENT S120 / BS-230, ACCENT MC240 / BS-240Pro, ACCENT M320 / BS-360E, Biolis 24i Premium oraz Biolis 30i. Odczynniki powinny być

stosowane do badań diagnostycznych in vitro, przez odpowiednio przeszkolony personel, tylko zgodnie z ich przeznaczeniem, w odpowiednich warunkach laboratoryjnych.


