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Seria BC-7600

Automatyczne analizatory hematologiczne.
Jedna probka, jeden proces diagnostyczny, jeszcze lepsza wydajnos¢.

VB CORMAY
4 DIAGNOSTICS

To jest wyrob medyczny.
Uzywaj go zgodnie z instrukcjg uzywania lub etykieta.



Seria BC-7600 .
e All mCﬁ’

Automatyczne analizatory hematologiczne

Analizatory hematologiczne serii BC-7600 zapewniaja kompleksowe rozwigzania do analizy petnej morfologii krwi
(CBQ), réznicowania biatych krwinek (DIFF), wykrywania nowotworowych komérek krwi, niskiej liczby biatych
krwinek/ptytek krwi, skupisk ptytek krwi. Obstuguja rowniez analize ptynéw ustrojowych.

Seria BC-7600 wykorzystuje technologie SF-Cube, ktéra charakteryzuje sie
dobra korelacja z innymi analizatorami pracujacymi w oparciu o podobna
technike pomiaru, co utatwia weryfikacje wynikow pacjentéw.

Q) sFCube’

Boczne rozproszenie lasera
(ztozono$¢ komoérkowa)

Zrédto lasera Sygnaty fluorescencyjne
(informacje o DNA/RNA)

Krew petna

S Krew kapilarna

Ptyny ustrojowe

Rozproszenie przednie
(rozmiar komoérek)

Wszystkie procesy Jednoczesna identyfikacja Automatyczne ponowne badanie
w jednym miejscu nieprawidlowych nieprawidtowych probek zgodnie
i niedojrzatych komorek zregutami ponownego badania
oraz przeciwdziatanie zdefiniowanymi przez uzytkownika
Zapewnia wiekszg fatwos¢ interferencji
i wydajnosc oraz Minimalizacja interwencji operatora dzieki
niezawodne wyniki dzigki Umozliwia wczesng diagnoze dzieki wiekszej liczbie oznaczanych parametréw
pojedynczej aspiracji rutynowym badaniom krwi o znaczeniu klinicznym

WNB 3D skatergram DIFF 3D skatergram

Ra portowalne pa rametry « Precyzyjne badanie nieprawidtowych krwinek biatych
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C— Ju = J Automatyczne cofanie i ponowne testowanie




¥ CBC/CD/CDR + OB w jednym badaniu zapewniaja wieksza
wygode i wydajnos¢ oraz wiarygodne wyniki

Technologia Mindray zapewnia wiarygodne wyniki OB z wyjatkowg wydajnoscia
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Wysoki wspétczynnik korelacji miedzy metoda
Easy-W ESR a metoda Westergrena

Seria analizatoréw hematologicznych BC-7600 posiada zintegrowany, automatyczny modut OB. Moze réwniez
generowac wyniki CBC/CD/CDR i OB w jednym badaniu w ciaggu 1 minuty. Ponadto eliminuje potrzebe wykorzystania
dodatkowych zasobow zwigzanych z zakupem, konserwacja, materiatami eksploatacyjnymi i przestrzenia
do przechowywania oddzielnego analizatora OB.

¥ Dokladny @

« Wykorzystuje ten sam
system kontroli jakosci
i kalibrator co seria
BC-6800Plus

+ taczone badanie pozwala
uniknac¢ zaktécen wynikéw
oznaczania OB zwigzanych
z odwodnieniem,
czerwienica prawdziwag
i niedokrwistoscig

¥ Oplacalny

+ Zintegrowane urzadzenie
umozliwiajgce wykonywanie
badania CBC, DIFF, RET i OB

 Zajmuje tylko tyle miejsca,
co pojedynczy analizator

A
¥ Automatyczny \_
+ Ujednolicenie procesu

testowania i zmniejszenie

niestabilnosci warunkow
testowania

+ Automatyzacja pozwala
ograniczy¢ zagrozenia
dla bezpieczenstwa
biologicznego, ktére
wystepuja w przypadku
metody recznej



Precyzyjne badanie nieprawidtowych biatych krwinek

¥ Precyzyjne r6znicowanie za pomoca DIFF i WNB

Na skatergramie 3D DIFF seria BC-7600 nie tylko dostarcza wyniki r6znicowania WBC (z niedojrzatymi
granulocytami), ale takze zapewnia parametry badawcze, takie jak HFC (komérki blastyczne i atypowe limfocyty),
flagi dla NRBC czy agregatéw PLT oraz sygnalizuje mononukleoze zakazng. Na skatergramie WNB 3D wyniki
dotyczace bazofiléw i NRBC sa generowane przez serie BC-7600 bez dodatkowych odczynnikéw. Zastosowanie
dwoch kanatéw WNB i DIFF zapobiega pominieciu wykrycia komérek blastycznych.

*HFC% DIFF 3D skatergram IMG% WNB 3D skatergram NRBC

MON%
(NEU+BAS)%

LYM% Baso%

*INR%o
NRBC

(flaga)

Agregaty PLT
(flaga)

EOS% *WBC-N

*Wytacznie do uzytku badawczego

* Wysoka czutosc i swoistos¢ funkcji oznaczania blastow w zakresie wstepnej selekg;ji

Technologia skoordynowanej analizy skatergaméw WNB i DIFF zapewnia wysoka czuto$¢ i swoistos$¢ flagowania
blastéw, co pozwala zminimalizowa¢ koniecznos¢ stosowania mikroskopii manualnej.

DIFF 3D skatergram WNB 3D skatergram C_i, Blasts )
C) - C~i— Abn. Lymph/blast? )
Skoordynowana :
analiza C~“'— Abn. Promyelocyte/blast?)
- 7

Granica wykrywalnosci wynosi
zaledwie 0.03x10%/L

e Sygnalizacja w celu precyzyjnego wykrywania mononukleozy zakaznej (IM)

DIFF 3D skatergram

Precyzyjny alert w przypadku reaktywnej limfocytozy
C~".’— Reactive Lymph-IM? )

' Czutos¢ 73.2%

na podstawie charakterystyki dystrybucji

spowodowanej mononukleoza zakazna

Swoistos¢ 96.56%

w wykresach punktowych

3D skatergram w typowej
mononukleozie zakaznej



¥ Raportowane wyniki NRBC w kazdym CBC

NRBC zazwyczaj nie wystepuja we krwi obwodowej, z wyjatkiem noworodkédw. Wykrycie NRBC ma zasadnicze
znaczenie dla diagnozowania i monitorowania choréb hematopoetycznych.

Skatergram WNB
zapewnia dokfadne
wyniki badan prébek
nawet przy wysokim
poziomie bazofili
i NRBC.

Prébka z wysoka
Prawidtowa prébka liczebnoscia populacji
komérek Baso

Probka z wysoka
liczebnoscig populacji
komorek Baso i NRBC

¥ Wyzsza swoistos¢ dla hematologicznych komérek nowotworowych

Dzieki zastosowaniu wykresu rozproszenia HMC oraz pofaczeniu informacji z wykreséw rozproszenia DIFF i WNB
uzyskuje sie precyzyjne alarmy dotyczace komérek blastycznych, nieprawidtowych limfocytéw i nieprawidtowych
promielocytéw, co skutecznie wspomaga diagnostyke kliniczna.

Swoistos$¢ zostata poprawiona o okoto 40% w poréwnaniu z trybem CD.

Typowe probki Typowe probki Typowe probki
ostrej biataczki promielocytowej (APL) ostrej biataczki monocytowej (M5) biataczki wtochatokomérkowej
C‘."— Abn.promyelocyte?) C".’— Blasts? ) (‘“ Abn.LymPh?) (‘i’ Blasts? )

Skatergram HMC 3D Skatergram HMC 3D Skatergram HMC 3D

@ Atypowe promielocyty Blasty Atypowe limfocyty Inne



Kompleksowe rozwigzanie
zapewhniajace dokladne wyniki PLT

¥ Optyczne oznaczenie PLT-H w kazdym tescie CD

Technologia PLT-H wykorzystuje metode impedancyjng i optyczna

W tradycyjnej metodzie impedancyjnej oznaczenia PLT podatne sg na zaktdcenia, ktére moga prowadzi¢ do fatszywie
wysokich lub fatszywie niskich wynikéw. Aby rozwigzac ten problem opracowano metode pozwalajaca oznacza¢
PLT-H. W metodzie tej wiarygodne oznaczenie matych PLT pochodzi z kanatu impedancyjnego, za$ duze PLT
oznaczane sg w kanale optycznym. Dzieki zastosowanej technice, ktéra nie wymaga dodatkowych odczynnikéw,
wyniki sa wiarygodne i nie podlegaja interferencjom (np. btedy w oznaczaniu ptytek olbrzymich czy zliczanie
fragmentocytow).

Schemat oznaczania PLT-H

Kanat impedancyjny Kanat DIFF

Wykres typu skatergram z informacjg
o artefaktach komorkowych DIFF

Prébka prawidtowa Prébka z interferencja Wykres typu skatergram kanatu DIFF

FL

Mate PLT
)
Fragmenty
zlizowanych

‘ A L RBC + mate
PLT
Mate PLT (<10 fL) pozbawione sg interferencji

Mate PLT Duze PLT

[
Mate PLT nie podlegajg interferencjom w kanale impedancyjnym Duze PLT nie ulegaja zaktéceniom w kanale DIFF

Objetos¢

Metody testowania

120
PLT-H . o —=— PLT-H
Poréwnanie wynikéw 90+ =7 (Y=0.9995*X+ 0.5101,
PLT-H, PLT-l i cytometrii & 2 r=0.9837)
przeptywowej dla 607 :
PLT-H pl’ébEk z niskim 304 - 0 (Y=0.8748*X+ SF;LST_GI
stezeniem PLT 2 r:0_8907;
(PLT < 100 x 10°/L) 0 . : .
0 30 60 90 120

Optyczne oznaczenie PLT-H ECM

w kazdym tescie CD

(CD41+CD61)



¥ PLT-O zapewnia doktadniejsze wyniki PLT

e Technologia deagregacji zlepéw PLT

Automatycznie rozwigzuje problem fatszywie niskiej liczby ptytek krwi spowodowanej przez EDTA-PTCP.

Nieprawidtowy histogram PLT

Automatyczna weryfikacja i ponowne testowanie za pomocg PLT-O

PLT

PLT-O: 100x10°%/L

PLT-O

o o)
Utrzymuje stata Catkowita dezagregacja Utrzymuje rbwnomierne
temperature skupisk PLT rozproszenie podczas analizy

e Wiarygodne wyniki dla prébek o niskiej liczbie ptytek krwi

PLT-0 8X

PLT=3x10°/L

Metoda konwencjonalna Technologia wydtuzonego czasu analizy 8X

Nie ma potrzeby ponownego pobierania prébek. Urzadzenie automatycznie przeprowadzi
8-krotna analize prébek o niskiej liczbie PLT w celu poprawy doktadnosci wyniku.



Precyzyjne wyniki morfologii

krwi i dodatkowa wartosc kliniczna

¥ Parametry RET

IRF Reticulocyty roznia sie od innych czerwonych
krwinek reakcjg na barwnik fluorescencyjny.
Oprocz tradycyjnych parametréw, takich
jak RET# i RET%, BC-7800 dostarcza danych
dotyczacych niedojrzatych retikulocytéw (IRF),

*RBC-O . , oo
ktére moga pomoc we wezesnej diagnostyce
niedokrwistosci i monitorowaniu reakcji szpiku
kostnego na leczenie.

PLT-O

¥ Rozwigzania dla prébek o duzym stezeniu lipidow

Wptyw czasteczek lipidowych Wiarygodne wyniki morfologii krwi
Skatergram DIFF 3D
. Czasteczki lipidéw moga zaktécac badanie Wydajnie eliminuje
prébek i wptywac na doktadnos¢ wynikow. zaklécenia, wykorzystujac
- Fatszywie podwyzszony poziom HGB i PLT niska intensywnos$¢
I « W skrajnych przypadkach moga wystapi¢ fluorescencji czasteczek

niedoktadne wyniki morfologii krwi lipidowych
Lipemiczna prébka krwi

W petni automatyczna identyfikacja i ponowne badanie probek krwi zawierajacych lipidy

DIFF 3D Skatergram Skatergram WNB 3D
| a
Skoordynowana Wykorzystanie charakterystyki
analiza rozktadu WNB i rozktadu DIFF
Dokfadna identyfikacja probek
Automatyczne ponowne testowanie w trybie CDR zaktéconych przez czasteczki

lipidow

Precyzyjne wyniki |
do celéw referencyjnych (*i‘ Llpld Particles?)

*HGB-O | PLT-O

Czuty i swoisty

*Wytgcznie do uzytku badawczego



¥ Skatergram RBC VHF

Na wykresie rozproszenia RBC VHF, RBC (niebieskie) i RET (r6zowe) mozna podzieli¢ na 9 regionéw wedtug wielkosci
komorek i stezenia hemoglobiny, uzyskujac parametry badawcze, takie jak MCHr, HDW, *HYPO%, *HYPER%, ktore
pomagajg w diagnozowaniu niedokrwistosci z niedoboru zelaza.

RBC 5CT RBC YHF
*MPC HDW
“MPM *HYPOY%
MCHr *HYPER%

*MPC i *MPM odzwierciedlaja gestosc¢ i stezenie macierzy wewnatrz PLT, co oznacza stan pobudzenia ptytek krwi
we krwi obwodowej. Stanowig one nowe podejscie wspomagajace diagnostyke choréb zakrzepowych, choréb
sercowo-naczyniowych i stanéw zapalnych.

¥ Badanie przesiewowe w kierunku malarii

Ze skatergramu DIFF pochodzi flaga o nazwie ,zainfekowane krwinki czerwone?” oraz parametry ,*InR(#,%o)"
reprezentujgce odpowiednio liczbe i odsetek zainfekowanych krwinek czerwonych w prébce.

Rozproszenie DIFF dostarcza informacji o mozliwej obecnosci pasozyta Plasmodium, czynnika wywotujgcego malarie.

Prawidtowa prébka Niewielkie stezenie InR Umiarkowane stezenie InR Duze stezenie InR

1-4 zakazone krwinki czerwone 2-3 zakazone krwinki czerwone > 4 zakazone krwinki czerwone
na 4 pola widzenia mikroskopu w polu widzenia mikroskopu w polu widzenia mikroskopu

Uwaga: Zétte punkty stuza wylacznie w celach pogladowych

Wraz ze wzrostem liczby czerwonych krwinek zawierajacych pasozyty malarii, proporcjonalnie wzrasta liczba

punktow w obszarze ,InR". Pozwala to nie tylko na przeprowadzenie badan przesiewowych, ale takze na ocene
stopnia zaawansowania malarii.



¥ Dedykowane probéwki pediatryczne
do badan w trybie automatycznym

Probéwki K2EDTA/K3EDTA o objetosci 0,5 ml przystosowane

do pracy w trybie automatycznym. Specjalny podajnik dla probowek
mikro oraz metoda mieszania bionicznego pozwala zautomatyzowac¢
badania w przypadku pacjentéw pediatrycznych oraz prébek

o niskiej objetosci.

¥ Plyny ustrojowe

Analizatory hematologiczne serii 7600 maja réwniez zastosowanie w oznaczaniu réznych rodzajow
ptynéw ustrojowych, w tym ptynu otrzewnowego, ptynu optucnowego, ptynu
mozgowo-rdzeniowego (PMR) i ptynu maziowego.

=

Plyn otrzewnovy \ / Plyn mézgowo-rdzeniowy (PMR)

Ptyny ustrojowe

N e

Ptyn optucnowy Ptyn maziowy

RBC skatergram

Tryb hs-BF

Tryb ten stuzy do rozrézniania
komoérek o wysokiej
fluorescencji i uzyskania
dodatkowej wartosci zliczenia
czerwonych krwinek.

Raportowanie wyniku probek
o stezeniu erytrocytow
ponizej 1000/pl. Parametry Wyniki Jednostka

*RBC-hsBF 344 109/L

*Wyfacznie do uzytku badawczego




¥ Konfiguracja linii hematologicznych CAL

* Konfiguracja CAL 7000

MC-80 SC-120 H-120 Seria BC-7600

=
| | | . —
CAL-7000 MC-80 SC-120 H-120 Seria BC-7600
Liczba urzadzen 0-1 0-1 0-1 1-2
* CAL 7000E (1x BC-7600 + 1x H-120)

o E

e Konfiguracja CAL 9000
Strefa zatadunku
iroztadunku AL ®
H-120 MC-80 SC-120 Seria BC-7600 o ——y

CAL-9000 H-120 MC-80 SC-120 Seria BC-7600 Seria BC-6800+ Warunek

Liczba urzadzen 0-4 0-2 0-2 1-10 0-5 Strefa zatadunku i roztadunku
autoloadera po réznych

0-3 0 0-1 1-5 ) stronach lini CAL-9000

Strefa zatadunku i roztadunku
autoloadera po tej samej
stronie lini CAL-9000

0-1 0 0-1 0 1-3

10



Automatyczne analizatory hematologiczne Serii BC-7600

BC-7600/BC-7800/BC-7900

Metody pomiarowe

« Technologia SF Cube - cytometria przeptywowa z barwieniem
fluorescencyjnym i analizg komorek 3D. Stuzy do zliczania
i 5-czeSciowego réznicowania WBC, oznaczen Ret, HMC, PLT-H
oraz PLT-O.

« Metoda impedancyjna z ogniskowaniem hydrodynamicznym dla RBC oraz PLT-I.

+ Odczynniki bezcyjankowe dla oznaczania hemoglobiny.
- Metoda fotometryczna do badania ESR.

Parametry

54 Raportowane parametry (krew peina)

WBC, Bas#, Bas%, Neu#, Neu%, Eos#, Eos%, Lym#, Lym%, Mon#, Mon9%,

IMG#, IMG%, Neu-X, Neu-Y, Mon-X, RBC, HGB, MCV, MCH, MCHC,
RDW-CV, RDW-SD, HCT, NRBC#, NRBC%, mikro%, makro%, *RET%,
*RET#, *RHE, *IRF, *LFR, *MFR, *HFR, *MCVr, *DELTA-CH, *MCHr, *HDW,

*MCHm, *HYPO-CH%, *HYPER-CH%, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC,

PLT-H, PLT-I, *IPF, *IPF#, *PLT-O, ESR
*: Tylko BC-7800

Parametry badawcze (krew petna)

+ BC-7600 posiada 59 parametréw badawczych
« BC-7800 posiada 77 parametréw badawczych
+ BC-7900 posiada 60 parametréw badawczych

7 Raportowanych parametréow (ptyny ustrojowe)

30 Parametrow badawczych (ptyny ustrojowe)
+ BC-7600/BC-7900 posiada 11 parametréw badawczych
» BC-7800 posiada 30 parametréw badawczych

3 Histogramy
RBC, PLT i PLT-H

6 Tréjwymiarowych wykresow rozproszenia (skatergramow 3D)
DIFF, WNB, *RET, PLT-H, #HMC, *RBC VHF

Wszystkie skatergramy mozna przedstawic

jako wykresy powierzchniowe

*: Tylko BC-7800; #: Tylko BC-7900

10 Dwuwymiarowych wykresow rozproszenia

(skatergramow 2D)

DIFF, DIFF-EXT, WNB, *RET, *PLT-O, *RET-EXT, PLT-H, #HMC, *RBC, RBC VHF
*: Tylko BC-7800; #: Tylko BC-7900

Warunki pracy

Temperatura: 15°C~32°C

Wilgotnos¢: 30%~85%

Cisnienie powietrza: 70,0 kPa-106,0 kPa

Zasilanie

Napiecie zasilania: 100 V-240 V~(+10%)
Moc wejsciowa: 500 VA

Czestotliwos¢: 50 Hz/60 Hz(+1 Hz)

Podajnik
50 probdéwek

Dystrybutor: Producent:
PZ CORMAY S.A.

ul. Wiosenna 22, 05-092 £omianki
tel.: (22)75179 10, fax: (22) 75179 1

www.cormay.com 518057, P.R. China

Podmiot prowadzacy reklame:
PZ CORMAY S.A.

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
Mindray Building, Keji 12th Road South,
Hi-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen,

Pojemnos¢ pamieci danych

BC-7600: do 130 000 wynikéw, w tym informacje
numeryczne i graficzne

BC-7800\BC-7900: do 140 000 wynikéw, w tym informacje
numeryczne i graficzne

Panel testowy

« CBC, CD, ESR, CBC+ESR, CD+ESR

+ Ret, CDR, CDR+ESR, CDR/PLT-8X, PLT-O, CD/PLT-O/ hs-BF
(tylko BC-7800)

+ CD+HMC (tylko BC-7900)

Objetos¢ probki

Krew petna
85 pl: CBC, CD, Ret, CDR, CRD/PLT-8X, CD/PLT-O
140 pl: ESR, CBC+ESR, CD+ESR, CDR +ESR, CD+HMC

Mikro krew petna

27+2 pl: CBC, CD

36,5+2 pl: Ret, CDR, CDR/PLT-8X, PLT-O, CD/PLT-O
50 pl: CD+HMC

90 pl: ESR, CD+ESR, CDR+ESR

Tryb wstepnego rozcienczania
20 pl: CBC, CD, Ret, CDR

Plyny ustrojowe
<85 ul: CD
225 pl: hs-BF

Wydajnos¢

Krew petna

Do 110 prébek na godzine (CBC, CD)

Do 65 prébek na godzine (CD+HMC)

Do 90 prébek na godzine (ESR, CBC+ESR, CD+ESR)

Do 65 probek na godzine (Ret, CDR, CDR+ESR)

Do 35 prébek na godzine (CDR/PLT-8X, PLT-O, CD/PLT-O)

Mikro krew peina

Do 70 prébek na godzine
Do 40 proébek na godzine
Do 45 prébek na godzine
Do 30 prébek na godzine

CBC, CD, ESR, CBC+ESR, CD+ESR)
CD+HMCQ)

Ret, CDR, CDR+ESR)
CDR/PLT-8X, PLT-O, CD/PLT-O)

—_——~ o~ —~

Tryb wstepnego rozcienczania
Do 70 prébek na godzine (CBC, CD)
Do 45 prébek na godzine (Ret, CDR)

Plyny ustrojowe
Do 44 probek na godzine (CD)

Wymiary i waga
Szeroko$¢ <675 mm, wysokos¢ <850 mm, gtebokos¢ <870 mm
Waga (z automatycznym podajnikiem) <150 kg

Upowazniony przedstawiciel:
Shanghai International Holding Corp.
GmbH (Europe)

EiffestraBe 80

20537 Hamburg, Germany

HEM_BC76_LL_02_2026_PL
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